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总包单位（甲方）：施工单位（乙方）：协议有效期： 年 月 日至年月 日签订时间： 年 月 日甲方：乙方：内 容：昆钢龙旺轩和园（官庄一期B区）经济适用房6#、7#楼主体土建工程作业时间： 年 月 日至年月 日进场时间：年 月 日为确保作业过...
总包单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
协议有效期： 年 月 日至年月 日
签订时间： 年 月 日
甲方：
乙方：
内 容：昆钢龙旺轩和园（官庄一期B区）经济适用房6#、7#楼主体土建工程
作业时间： 年 月 日至年月 日
进场时间：年 月 日
为确保作业过程中双方人员的安全，防止安全和环境污染事故发生，经双方协商，就施工过程中双方各自承担的安全职责和工作要求形成如下条款：
1、在项目作业前向乙方交待清楚作业现场的基本情况和安全环保注意事项。
2、根据安全规程要求，凡涉及风、水、电、气等管网、线路设备，必须断开并设置明显的标志牌和安全警界。
3、为乙方提供作业中需用水、电、风、汽（煤气、空气、蒸汽）等动力能源，并负责指定接点。
4、发现乙方在作业中因某种原因造成危及人身安全隐患时，有权向乙方提出，要求乙方立即整改，确保作业安全。
5、管好自己的人员，无关人员不得进入乙方作业范围。
6、制定现场安全检查考核办法，定期对施工现场进行检查和考核。有权制止乙方的违规行为，并按有关规定进行考核。
7、对乙方施工、安装等资质进行审核、确认，涉及特种设备施工和安装时，督促乙方办理相关手续。
1、具备相应作业资质的施工单位，进场施工前必须同甲方签定安全环保协议，对所承担的项目制定作业安全措施及安全保证网络，并在签定安全环保协议时将作业项目安全措施交甲方安全部门备案。并交纳保证金人民币元 （大写： 元整），帐户上须持续保持 元。作业前对所有参加作业的人员进行安全教育，现场交底。总包方须与分包方签定安全环保协议，内容可参照本协议。分包方的资质、安全管理网络须报甲方和乙方备案。
2、施工人员在遵守自己安全管理规定的同时，还必须严格执行昆钢控安[20xx]92号文件，《关于印发〈外委工作安全管理规定（执行）〉的通知》。
3、必须确认作业现场已处于安全状态后，方可进入现场作业，并仅限在规定的范围内进行工作。
4、在作业现场使用必要的劳动防护用品，设有现场安全负责人，佩戴标志，作业过程中造成的危险区域必须采取设置安全警戒线、安全警示牌、安全围栏、安全网等安全措施，并作经常性的督促检查。交叉作业应做好相互协调工作，采取有效措施，避免发生相互伤害事故。凡发现危及人身安全的重大隐患时应立即停工，待隐患消除后方可恢复作业。
5、作业人员应遵守相应工种安全操作规程，不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律，不到其他作业方或甲方生产、作业场所逗留。
6、作业所用的材料、备件、工具等物应按指定地点摆放，不得阻塞安全通道。
7、在作业过程中，必须控制和减少污染物（废水、废气）的排放，防止污染事故的发生。
8、作业过程中产生的不可回收利用的固体废物（如一次性饭盒、建筑垃圾等）及时收集、清运，做到工完场净。
9、在物料运输过程中，必须采取措施，防止物料泼洒，污染环境。
10、作业过程中不得擅自占用或损坏绿化带，否则，所造成的绿化损坏赔偿由乙方承担。
11、作业所需使用的水、电、风、汽（煤气、空气、蒸汽）等动力能源必须到甲方指定地点搭接，保持规范，不得到指定外的其它地点随意私拉乱接，未经甲方同意，不得随意乱动自己所承担项目范围以外的设备、工具及设施。
12、必须服从甲方有关部门及安全管理人员的指挥和监督，遵守甲方的有关安全规章制度。
13、作业过程中加强联系，落实安全责任制、联系制、确认制，按“三不伤害”进行作业。
乙方在作业过程中应加强安全环保监督检查，使工作符合有关法律法规、规章制度、规程及本协议要求，对违反者及时制止。
甲方在作业过程中对违反有关法律法规、规章制度、规程及本协议要求的行为，有权制止，并按相关规定进行考核。
违反本协议造成自己人员伤亡及其它损失，责任自负。若造成对方人员伤亡及生产、设备、环境污染等事故损失，由责任方负全部经济和法律责任。
此协议一式三份，甲方安全环保部门、乙方各持一份，报上级安全环保管理部门一份，双方签字后生效。
甲方：昆钢集团设计院有限公司 乙方：云南省玉溪市旭达建筑装饰
工程有限公司
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月日
本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找
