[bookmark: _Toc1]最新发明专利说明书(五篇)
来源：网络  作者：九曲桥畔  更新时间：2024-09-26
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧发明专利说明书篇一段落标题 撰...
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
发明专利说明书篇一
段落标题 撰写的基本要求（示范、举例）
不超过15个汉字
发明名例如产品专利：一种伪狂犬病基因缺失疫苗
称
例如方法专利：一种分离和克隆水稻抗衰老基因的方法
1、例如：本发明属于动物疫苗制造技术领域，具体涉及伪狂犬病基因重组、新的核苷酸序列、毒株构建、疫苗及其制备方法。
技术领
2、例如：本发明属于水稻育种技术领域，具体地说属于.一种域
从植物体中分离和克隆抗衰老基因，培育一种水稻新品种的方法。如不清楚可留给代理人来写
俗话说，不怕不识货，就怕货比货，发明的背景描述在专利说明书中相当重要，背景即为本发明树立起一个参照物。要注意所对比的技术（或产品）应是同类、密切相关的技术（或产品），如果对比的技术是一份专利文献或发表的文章或著作，说明书应分背景技别给出其专利号或专利申请号：论文或著作要给出作者、刊物的术
卷、期、号，发表年份；出版社和出版年份，同时要客观地指出已有技术不足，正是本发明所要解决的技术难题，从而引出本发明的任务，这是专利审查员检索本发明新颖性的比较对象，一定要描述清楚，不要泛泛而谈。与写报告或论文明显不同。发明内容主要包括三个部分：发明目的、解决本发明的具体技术方案和本发明的有益效果组成。
1、发明目的表蔬：本发明要解决什么问题？为了什么目 的？能达到什么效果？如何克服前人存在的技术和效果的缺发明内陷？
容
2、本发明的详细描述（发明技术方案的组成、构成）这是说明书的核心。如果发明涉及一项产品则要指出该产品的结构、构造及其相互之间的关系，它们之间的配合，包括动、静配合以及他们是如何被制造出来的；如果发明涉及一项方法，要指出实现该
附加说明
发明的名称要简洁，不得有商业广
告或诋毁他人的用语，也不得用形
容词修饰发明的名称
具体产品具体工艺与方法.正确的技术领域表述是专利分类的需要
1、同 类
2、相 关
3、具体比较
4、指出问题（不足）
5、引出本发明的任务
1、如何解决已有技术的足？
2、这是新专利申请的核心，要 充分公开发明的核心内容本领域的技术人员能够实施（公开度由发明者和专利代理人会商、掌握，尽量在专利保护范围缓和公开核心秘密方面寻求平衡）
3、与在先已经公开的技术在 效果，经济、技术指标等方面进行方法的具体实施步骤、工艺流程、反应条件和基本配方和用途等。比较，回应本发明的目的。基因工程专利要重点说明所克隆的基因（dna）的具体结构，该基因的调控功能以及支持该功能的生物学试验数据或实施例（应当有充分的证据）。
３、有益的效果：本发明是否具有非显而易见性，是否产生了一向不到的效果，发明是否克服了本领域的技术偏见等等可结合试验给出一些必要的关键数据和图表，分析其优点，这是判断发明专利创造性的的必要描述，也是对发明目的（或任务）的呼应。有些专利申请往往需要通过一幅或几副附图来简明地描述本发明，如机械产品或工艺流程、化学中的合成或制备步骤等的发明。附图图按（1、2、3）顺序编号，图中不得出现文字，图号用阿附图说拉伯数字编号，如图
1、图2等：
明
零部件编号：同一个另部件只编一个号，不能重号。此外要结合附图对本发明作进一步的描述。有些发明专利可以没有附图（如方法专利）。
实施例（举例说明实施本发明的最好的几个例子）
如是产品发明，要给出一项产品的具体设计及结构；如是一具体实项方法或工艺或配方的发明，要给出实现该方法或工艺或配方的施方式
上、中、下三点（实施例）实施的最好例子，特别是化学领域的发明尤其要注意，没有实施例无法判定该发明的实用性
4、应当增加必要试验数据或图表来具体说明本发明的有益效果。
附图有助于对专利保护范围和发明创新点的说明。
基本要求是一项发明至少应当给出
一种具体实施的事例（本发明如何具体做出来）；涉及到一项产品的具体设计、构造、配方、工艺流程、步骤a、b、c、d等；压力、温度、时间或反映的条件等等。不同的发明有不同的要求。
发明专利说明书篇二
名称
*[发明名称应简明、准确地表明发明专利请求保护的主题。名称中不应含有非技术性词语，不得使用商标、型号、人名、地名或商品名称等。名称应与请求书中的名称完全一致，不得超过25个字，应写在说明书首页正文部分的上方居中位置。]
[依据专利法第二十六条第三款及专利法实施细则第十八条的规定，说明书应对发明作出清楚、完整的说明，使所属技术领域的技术人员，不需要创造性的劳动就能够再现发明的技术方案，解决其技术问题，并产生预期的技术效果。说明书应按以下五个部分顺序撰写：所属技术领域；背景技术；发明内容；附图说明；具体实施方式；并在每一部分前面写明标题。]
技术领域：
应指出本发明技术方案所属或直接应用的技术领域。]
背景技术：
是指对发明的理解、检索、审查有用的技术，可以引证反映这些背景技术的文件。背景技术是对最接近的现有技术的说明，它是作出实用技术新型技术方案的基础。此外，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，引证文献、资料的，应写明其出处。]
发明内容：
应包括发明所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案及其有益效果。
要解决的技术问题：是指要解决的现有技术中存在的技术问题，应当针对现有技术存在的缺陷或不足，用简明、准确的语言写明实用新所要解决的技术问题，也可以进一步说明其技术效果，但是不得采用广告式宣传用语。
技术方案：
是申请人对其要解决的技术问题所采取的技术措施的集合。技术措施通常是由技术特征来体现的。技术方案应当清楚、完整地说明发明的形状、构造特征，说明技术方案是如何解决技术问题的，必要时应说明技术方案所依据的科学原理。撰写技术方案时，机械产品应描述必要零部件及其整体结构关系；涉及电路的产品，应描述电路的连接关系；机电结合的产品还应写明电路与机械部分的结合关系；涉及分布参数的申请时，应写明元器件的相互位置关系；涉及集成电路时，应清楚公开集成电路的型号、功能等。既要写明主要机械零部件及其整体结
构的关系,又要写明电路的连接关系。技术方案不能仅描述原理、动作及各零部件的名称、功能或用途。
有益效果：是发明和现有技术相比所具有的优点及积极效果，它是由技术特征直接带来的、或者是由技术特征产生的必然的技术效果。
附图说明：
图1是---结构示意图。
图2是---结构示意图。
附图说明：应写明各附图的图名和图号，对各幅附图作简略说明，必要时可将附图中标号所示零部件名称列出。
具体实施方式：
是发明优选的具体实施例。具体实施方式应当对照附图对发明的形状、构造进行说明，实施方式应与技术方案相一致，并且应当对权利要求的技术特征给予详细说明，以支持权利要求。附图中的标号应写在相应的零部件名称之后，使所属技术领域的技术人员能够理解和实现，必要时说明其动作过程或者操作步骤。如果有多个实施例，每个实施例都必须与本发明所要解决的技术问题及其有益效果相一致。]
[说明书附图：应按照专利法实施细则第十九条的规定绘制。每一幅图应当用阿拉伯数字顺序编图号。附图中的标记应当与说明书中所述标记一致。有多幅附图时，各幅图中的同一零部件应使用相同的附图标记。附图中不应当含有中文注释，应使用制图工具按照制图规范绘制，图形线条为黑色，图上不得着色。]
发明专利说明书篇三
发明专利说明书怎么写
发明
名称不超过15个汉字
技术
领域
1、例如：本发明属于动物疫苗制造技术领域，具体涉及伪狂犬病基因重组、新的核苷酸序列、毒株构建、疫苗及其制备方法。
2、例如：本发明属于水稻育种技术领域，具体地说属于.一种从植物体中分离和克隆抗衰老基因，培育一种水稻新品种的方法。如不清楚可留给代理人来写具体产品具体工艺与方法.正确的技术领域表述是专利分类的需要
背景
技术
俗话说，不怕不识货，就怕货比货，发明的背景描述在专利说明书中相当重要，背景即为本发明树立起一个参照物。要注意所对比的技术(或产品)应是同类、密切相关的技术(或产品)，如果对比的技术是一份专利文献或发表的文章或著作，说明书应分别给出其专利号或专利申请号：论文或著作要给出作者、刊物的卷、期、号，发表年份;出版社和出版年份，同时要客观地指出已有技术不足，正是本发明所要解决的技术难题，从而引出本发明的任务，这是专利审查员检索本发明新颖性的比较对象，一定要描述清楚，不要泛泛而谈。与写报告或论文明显不同。
1、同 类
2、相 关
3、具体比较
4、指出问题(不足)
5、引出本发明的任务
发明
内容
发明内容主要包括三个部分：发明目的、解决本发明的具体技术方案和本发明的有益效果组成。
1、发明目的表蔬：本发明要解决什么问题?为了什么目的?能达到什么效果?如何克服前人存在的技术和效果的缺陷?
2、本发明的详细描述(发明技术方案的组成、构成)这是说明书的核心。如果发明涉及一项产品则要指出该产品的结构、构造及其相互之间的关系，它们之间的配合，包括动、静配合以及他们是如何被制造出来的;如果发明涉及一项方法，要指出实现该方法的具体实施步骤、工艺流程、反应条件和基本配方和用途等。
基因工程专利要重点说明所克隆的基因(dna)的具体结构，该基因的调控功能以及支持该功能的生物学试验数据或实施例(应当有充分的证据)。
3、有益的效果：本发明是否具有非显而易见性，是否产
生了一向不到的效果，发明是否克服了本领域的技术偏见等等可结合试验给出一些必要的关键数据和图表，分析其优点，这是判断发明专利创造性的的必要描述，也是对发明目的(或任务)的呼应。
1、如何解决已有技术的足?
2、这是新专利申请的核心，要
充分公开发明的核心内容本领域的技术人员能够实施(公开度由发明者和专利代理人会商、掌握，尽量在专利保护范围缓和公开核心秘密方面寻求平衡)
3、与在先已经公开的技术在效果，经济、技术指标等方面进行比较，回应本发明的目的。
4、应当增加必要试验数据或图表来具体说明本发明的有益效果。附图
说明
有些专利申请往往需要通过一幅或几副附图来简明地描述本发明，如机械产品或工艺流程、化学中的合成或制备步骤等的发明。附图图按（1、2、3)顺序编号，图中不得出现文字，图号用阿拉伯数字编号，如图
1、图2等：
零部件编号：同一个另部件只编一个号，不能重号。此外要结合附图对本发明作进一步的描述。有些发明专利可以没有附图(如方法专利)。附图有助于对专利保护范围和发明创新点的说明。
具体实施方式
实施例(举例说明实施本发明的最好的几个例子)
如是产品发明，要给出一项产品的具体设计及结构;如是一项方法或工艺或配方的发明，要给出实现该方法或工艺或配方的上、中、下三点(实施例)实施的最好例子，特别是化学领域的发明尤其要注意，没有实施例无法判定该发明的实用性基本要求是一项发明至少应当给出一种具体实施的事例(本发明如何具体做出来);涉及到一项产品的具体设计、构造、配方、工艺流程、步骤a、b、c、d等;压力、温度、时间或反映的条件等等。不同的发明有不同的要求。
发明专利说明书篇四
说明书
一种醇基（车用）燃料及其制作方法
技术领域
本发明是涉及醇基（车用）燃料的工艺，属于车用替代燃料的生产方法。
背景技术
随着社会经济的持续发展，石油产品消耗的不断增加，自然资源逐渐枯竭与匮乏，再由于我国经济的高速发展，社会及私家车辆的大量增加，汽车尾气的大量排放已危及人民健康和生命安全，在人类面临能源短缺与环境危机的关键时刻，寻找洁净替代能源已成为世界科技界研究攻关的重点课题。
能源危机以来，世界各国都在寻求替代石油的新能源。美国能源研究与发展署研究认为，甲醇是最有希望的内燃机替代燃料。甲醇辛烷值112，相当于112号汽油，分子量32，含氧量50%，沸点64.51℃，闪点11℃，自燃点460℃，汽化潜热1100mj/kg，热值19.6ml/kg，空燃比6.45，空燃混合气热值比汽油稍低，因此在使用时不需要再掺加三羟基甲基戊基锰、四乙基铅、甲基叔丁基醚等燃烧后对环境污染大的化合物。
其毒性与汽油一样，均属中等毒性，国内外已有大量科学结论证实，汽油和醇对生态的影响，用百分比衡量，汽油为100，乙醇为50，甲醇为30，甲醇的致毒性低于石油燃料，在地上和水中比汽、柴油易分散，降解速度与汽柴油比差几个数量级，甲醇燃料排放没有致癌变的苯，污染排放物优于汽油。具有原料易购，成本低廉，便于放大生产的特点。
二甲醚是一种无色、无味、无毒的有机化合物，分子量46，含氧量35，空燃比为9，沸点-25℃，熔点-185.5℃，闪点-41.4℃，自燃点350℃，空燃混合气热值比柴油高，十六烷值为60，尾气排放中一氧化碳、氢碳化合物比汽油分别低55%和86%，是具有超洁净燃烧，高洁净排放的环境友好型燃料，是被国际公认的“超洁净替代能源”。
目前市场上有m5、m15、m30、m45、m60、m85、m100等型号的甲醇汽油。但作为内燃机的替代能源，都存在下述技术性问题：
1． 分层问题，也就是中大比例甲醇与汽油的混溶性； 2． 低温启动问题； 3． 高温气阻问题； 4． 热值低的问题； 5． 汽车零部件腐蚀性问题； 6． 溶胀性问题；
以原料丰富、生产工艺技术成熟的甲醇及其衍生物为主，通过特殊的化学改性和油品综合性能的多元混配以及其它措施，使得在中大比例使用甲醇的情况下，不改变现有汽车发动机，仍然发挥甲醇辛烷值、含氧多、燃烧安全、环保效果好的优点，同时克服其热值低以及其它一些缺点，为在原有汽车上方便地大规模使用以甲醇为主的醇类及其衍生物醚类，替代车用石油成品油。不论单烧或掺烧，均具有燃烧效率高、污染排放低、有效清除积碳等优点，因此其应用前景十分广阔。
本项目解决了醇类、轻烃类的复合以及抗水互溶清净稳定的技术难 题。为此，我们在基本理论和反应机理应用方面提出了有机溶液的相平衡、汽液平衡理论用以指导复合改性剂、新型微乳清净稳定剂的研发。
四、发明内容
本发明公开了一种高清洁醇基（车用）燃料及其生产方法，所述的高清洁醇基（车用）燃料由下述配方按重量百分比组成：甲醇15～80%、二甲醚5～40%、叔丁醇0.1～0.5%、十二醇0.2～1.0%、乙醚0.8～1.2%、辛基酚聚氧乙烯醚0.1～0.5%、高级脂肪酸0.3～1.0%、六次甲基四胺0.1～0.5‰、高纯水3%～10%。该产品无论在单烧或与其它车用燃料掺烧，都能使燃料的性能保持稳定，且达到抗震性能好、动力性强、燃烧充分、易启动、不气阻、不分层、耗油量低、清洁环保等特点，解决了点燃式发动机在多元燃料使用上的通用性。
本发明充分考虑到甲醇汽油在实际使用中存在的以下问题（分层问题、低温启动难、气阻、低热值、腐蚀性与溶胀性等问题），在以甲醇与二甲醚为主要原料的前提下，结合微乳与增溶理论，达到体系的稳定性。
ａ、抗水互溶合成理论的创新
本发明最显著的创新点就在于应用增溶理论，降低界面张力、稳定乳化液体系，以高纯水作为辛烷值的改进剂与助燃清净剂，创造性实现以水代油，节约能源之目的。
增溶技术是通过表面活性剂（surfasant）和等链长的极性有机物，也称为助表面活性剂（cosurfasant）。提高体系中表面活性剂浓度，以达到临界胶束浓度cmc，使被增溶物从不溶解状态变成能进入胶束中，化学势下降、自由能降低，使水、油、表面活性剂按适当比例混和，自发形成各向同性、透明、热力学稳定的分散体系，形成的醇基燃料清澈透明、均一稳定，彻底克服了甲醇汽油分层的缺点，储存稳定性好，放置时间长达6个月以上不分层。
技术成果的先进性总结：
1、解决了甲醇与汽油混溶，助溶剂成本过高，经济性差的缺点，创造性实现醇基（车用）燃料成本仅为乙醇汽油、汽油、甲醇汽油的30～50%。
2、解决了中醇（m15～30）汽油，替代比仅为1.6～1.65的技术难题，创造性实现了30%醇基（车用）燃料与汽油、20%醇基（车用）燃料与乙醇汽油混合掺烧，动力明显提高，油耗降低10～30%，替代比提高到0.7～0.9的良好效果。
3、解决了高醇（m70～85）汽油替代比仅为1.7～1.8，必须使用专用发动机，不能与汽油混合使用的技术问题，实现了醇基燃料可与汽油混合掺烧，甚至单独使用。
4、醇基（车用）燃料可以加水作为辛烷值的改进剂与助燃清净剂，并实际应用于汽车路况试验，最大添加量超过14%，创造性实现以水代油，节约能源之目的。
5、醇基（车用）燃料的苯含量仅为我国汽油标准的二百五十分之一，欧iv标准的百分之一，铅含量为欧iv标准的三分之一，我国标准的五分之一，硫含量低于欧iii标准三分之一，实际胶质仅为欧iv标准的五分之一，诱导期则优于欧iv标准的四倍以上，蒸气压与欧美标准接近，优于我国标准，辛烷值大于100，无芳烃、无稀烃、无甲基叔丁基醇，真正实现了世界汽油向高辛烷值、高氧含量、低蒸气压，低苯、低硫、低芳烃方向发展的目标，创造了一个高效、节能，环保型车用清洁替代能源。
6、醇基（车用）燃料的先进性在于环保洁净性，实现生产过程中的低能源消耗，无“三废”排放与节能减排，用奇瑞汽车测试时常规排放接近于0，处于淘汰报废的松花江化油器汽车，未经检修，综合排放指数减少近70%，燃烧残留减少50%以上，数次检测值甚至为0。
7、与国外同类技术相比较，醇基（车用）燃料的高辛烷值、高氧含量、低蒸气压、低苯、低硫、低铁、低锰、低残留、无芳烃、无甲基叔丁基醚、馏程短、诱导期长等主要技术指标，明显优于欧iii、欧iv汽油标准，储存稳定性优于汽油，对金属的腐蚀性小于汽油，同比条件下，节油率在10%以上。
为了提高醇基燃料的燃烧性能，控制有害尾气的排放量，我们还选定增燃剂、助燃剂、助溶剂、防腐蚀剂、清解分散剂的燃油节油清净剂作为醇基（车用）燃料添加剂，增加了醇基燃料的稳定性，降低了生产成本，提高了醇基燃料的综合性能，控制了有毒、有害尾气的排放。实现动力性提高10～30%、节约油耗10～30%、清除发动机积碳80～100%、降低尾气排放50～80%等效果。
b、大比例甲醇组分中气阻问题的创新
① 在混合溶剂中溶入少量不挥发性溶质，若混合溶剂中难挥发 组分挥发度增加或易挥发组分挥发度减少，必引起溶液沸点升高或蒸气压降低。
② 在恒沸混合物中溶入少量不挥发溶质，无论挥发度如何变化，必引起溶液沸点升高或蒸气压降低。
上述结论反映了不挥发溶质对混合溶剂沸点及蒸气压影响的普遍性 规律。加入少量难挥发溶质，就使60%的馏程温度提高2～4℃，70%的馏程温度提高18～36℃。从而使馏程分布更趋合理，发动机运转更平稳。同时又使系统的饱和蒸汽压下降2kpa，达到国iii饱和蒸汽压的标准。
c、复合改性剂中其它各重要组分作用的创新 ①．过氧化抗爆剂
在燃烧进入速燃期以前与汽油中的不饱和烃进行反应，生成环氧化物，使整个燃烧过程中生成的过氧化物浓度减少，避免多火焰中心生成，使向未燃区传播活性燃烧核心的作用减弱。②．抗氧防胶剂
燃料油中烯烃、双烯烃在光、温度、空气中氧化的作用下，会生成胶状物质沉淀，胶质本身也具有氧化催化作用，会加速燃料氧化。抗氧防胶剂分子与传播链反应的游离基反应将其钝化，从而使氧化链反应停止，抗氧剂在抑制油品氧化反应的同时被逐步消耗掉。③．金属钝化剂
燃料油输送过程中接触多种金属，如cu、fe、pb等，它们会加快燃料的氧化速度，使燃料油中烯烃氧化、聚合最后生成胶质。金属钝化剂与金属离子形成螯合物，使金属处于没有促进氧化作用的钝化状态，生成的螯合物溶于油中，并且在很宽的温度范围内是安定的。金属钝化剂与抗氧防胶剂联合作用，效果更佳。d、车辆试验
醇基燃料与汽油、乙醇汽油掺配试验，达到可以任意比例的互溶掺烧，经奔驰、宝马、丰田、奥迪、三菱、雪佛来、雪铁龙、别克、捷达、标志、富康、桑塔钠、红旗、本田、奇瑞等数十种汽车进行长达半年，数万公里的道路运行，状况良好。与汽油30～40%、掺烧可明显提高动力，降低油耗10～30%。e、研制试验结论
1、本项目研究的醇基燃料突出的特点是：
（1）辛烷值高：醇基燃料辛烷值比同牌号国标无铅汽油辛烷值高3—5个单位，适用于高压缩比发动机，增加动力性。（2）动力性强：醇基燃料在配制过程中，复配多种添加剂增加了醇基燃料的均匀性和燃烧稳定性，可使发动机动力性增强。
（3）能耗低：醇基燃料由于辛烷值高，并在配制中加入提高热值组分，对车辆适应性调整（化油器汽车减少进气，调整点火提前角），能耗与汽油相当，与汽油30%，乙醇汽油20%混溶掺烧，能耗降低10%—30%，替代比提高到0.7—0.9。
（4）高清净性：醇基燃料为高含氧燃料，由于燃烧完全，可使汽车污染排放物co、co2+hc降低50%～80%，致癌物苯排放系数几乎为0。同时可有效清除车辆供油、燃烧系统积碳，延长发动机的使用寿命。
（5）通用性好：醇基燃料在不改变发动机结构及参数情况下，可直接使用。
（6）保质期长：醇基燃料诱导期是欧iv和国标汽油的四倍以上。可长期稳定保存，能够使储存、运输、销售和使用环节所需时间延长。
（7）醇基燃料生产工艺采用封闭式管道调合，低能源消耗，无三废排放，避免了生产过程中对环境的污染。
五、具体实施方案
本发明是通过改性剂的复配、反应与特殊加工手段体现工艺的新颖性和先进性。主要技术创新点有以下三个方面：
(1)复合改性剂配制时，采用高频电磁震荡处理，通过变频脉动内旋冲击波束，能量被复合改性剂中某些特定载体组分基团充分吸收从而改善了体系的化学特性。
(2)静态调合器的作用：静态调合器是一种本身没有运动部件的混合设备，它是靠设备内部特殊结构的组合单元，通过二甲醚气体自身的压力促使流体在设备内部产生“切割”、“剪切”、“旋转”等作用，从而达到互不相溶流体的良好混合。它具有以下几个特点： ①分散效率高，分散程度可达微米级。
②调合速度快，物料在调合器中停留时间接近塞式的排料效果。③物料在调合器内的压力降低、体积小、能耗小、管道化。④工作中无死角，无残留，无噪音。它是各种油品自动调合、性能优越的新型高效混合设备。
制得高活性复合添加剂之后，再将该复合改性剂与甲醇、烃类物质，按不同配方进行调和反应，形成综合性能优异的高清洁醇醚汽油。按比例，添加含有增燃、助燃、防腐、清净分散作用的燃油节油清净剂，经充分搅拌得醚基汽油，外观晶莹剔透，清净如水。制备方法：
在常温常压下，先将甲醇加入到反应釜中，然后将甲醇改性剂（其中包括助溶剂、助燃剂、清净分散剂、防腐抑制剂、抗氧剂等）按比例依次加入其中，最后灌入二甲醚气体，利用二甲醚自身的压力在静态调合器中通过气液转换与甲醇及其改性剂充分搅拌混匀，即得到外观晶莹剔透、清净如水的醚基（车用）燃料。工艺流程简介
醇醚清洁燃料的生产工艺相对较为简便，具体工艺过程如下：
① 投料：打开反应釜阀门，然后再打开反应釜与调合罐之间对应的连接阀门，最后打开调合罐阀门并开机，将物料（甲醇、高纯水、各组分添加剂等）按比例通过调合罐后投入反应釜中，投料结束后，关闭调合罐及相应管道阀门。
② 循环：打开压力罐的阀门，按设定号的流量将二甲醚通过管道输送到 反应釜中进行物料的混合反应循环。
③ 静置：循环结束后，将物料转入成品罐中静置24小时。
④ 检验：生产结束时，质检员立即对成品进行检验，静置24小时后再次对成品进行抽检，检验合格后方可销售。
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