[bookmark: _Toc1]最新司机安全协议责任书(三篇)
来源：网络  作者：落花无言  更新时间：2024-09-13
无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。司机安全协议责任书篇一乙方：________...
无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
司机安全协议责任书篇一
乙方：________________________
1.乙方必须持证上岗，持有劳动厅或公安机关签发的合法操作证或驾驶证。
2.乙方保证严格按照安全操作规程和相关的安全操作（驾驶）的法律、法规操作机车，不准酒后开车开机。
3.乙方接受上级和项目的安全管理，积极参加安全生产教育学习。
4.行车前后要始终注意认真检查机车的发动机、传动系、转向系、制动系、以及各种仪表、轮胎、灯光是否正常。
5.发动机启动前和操作开始前应发出信号。
6.自卸车在卸料时，应注意上方有无障碍物，卸料完毕应立即放下车厢才能行车。
7.起重机械应注意起吊物件下始终不能有人。
8.有回转机构的机械应注意回转区域下不能有人，回转作业时应尽量放慢速度。
9.装载机、挖掘机和推土机等在停机前应将铲斗放回地面。
10.洒水车在前进后退的过程中，要特别注意保障周围民工安全。
11.严禁强行操作机械进行超负荷作业和严重超载行车。
12.严禁任何机手、司机将机车交给他人特别是无证人员操作（驾驶）。
13.车辆、机械前进后退时，要注意保障前后左右人员的安全。
14.在高压线下或高压线旁工作时，要注意车斗升高或机械臂升长升高必须与高压线保持安全距离；万一车辆机械触电，要么设法通知电业部门关闸断电，要么开车开机脱离，要么双脚跳离，绝不可单脚着地下车下机离开。
15.对自身安全隐患要及时纠正，发现旁人的安全隐患要及时指出并协助消除，对自己不能处理的隐患，要及时向上级和项目安全员反映。
16.对自身过失造成的违章和事故负责，并愿意接受工程处和项目的相应处罚；对司机、机手的个人处罚，不能免除或者减轻项目对生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
甲方：_____________ 乙方：_______________
签定日期：__________年__________月________日
司机安全协议责任书篇二
甲方：(施工单位)
乙方：(施工人员)
签约地点：__________
一 通用部分：
为规范建设项目hse管理的运作，明确甲乙双方在施工安全方面的具体责任，经过平等协商达成以下协议，以资共同遵守。
(一) 甲方的责任：
1.对乙方的资质进行必要的培训和审查，确认符合《安全生产工作规定》第93条所列条件;
2.开工前，甲方本工序负责人和工程技术人员应对乙方对进行全面安全技术交底;对特殊作业、危险作业的施工项目，必须对乙方开工作前的安全措施进行检查，并在施工时派人监督实施;
3.根据工作实际情况给予乙方其它必要的协助;
4.甲方须为乙方购买工伤保险，有关的费用已包含在工程款项中;
5.甲方须为乙方提供必备的ppe(个人安全防护用品)。
(二) 乙方的责任：
1.确保提供给甲方的资料(上岗资质证书、施工简历、近2个月内的安全施工记录资料等)真实无误;
2.按甲方管理制度要求办理必须的施工许可审批手续;
3.每天检查施工所用的一切施工机械、工器具以及安全防护设施、安全用具，并确认上述工器具在有效的检验周期内已检验合格，并满足施工要求;
4.施工前对所有工序都已经接受过相应的安全教育，并经甲方提供的考试合格 (考试试卷保留一年以上，以备查阅);
5.本人的身体状况符合施工要求;
6.开工前，施工技术措施和安全技术措施得到甲方hse管理人员审核同意才可开工，并取得本专业负责人同意后，方可开工;
7.开工过程中，严格执行已批准的施工技术措施和安全技术措施;
8.进入电力生产区域和厂区，严格遵守国家法律法规、行业标准和甲方所有的安全文明生产规程、制度和标准;
9.自觉接受和遵守以下的作业安全守则(即第二部分：起重作业hse要求和第三部分：起重作业危险源及其控制);
10.发生事故时，有义务协助抢救伤员、作好事故现场保护工作并向甲方的相关部门汇报。
11. 乙方在甲方所提供的本工种安全作业的条件不满足时有权拒绝开工。
12. 乙方有权获得相应工种所必须的ppe(个人安全防护用品)。
(三) 凡因为乙方的责任而造成的人身伤亡、设备事故，乙方必须承担全部责任。
(四) 乙方有违章施工或违反甲方现场的安全健康环境管理方面的规程、制度、标准时，甲方有权按有关规定给予处罚。乙方应主动接受处罚，在规定时间内向甲方财务部门交纳罚款，否则甲方有权在该项目的工资款中予以扣除。对于不服从甲方hse等有关部门管理的乙方或严重违章作业、野蛮施工，甲方有权立即终止合同，责令乙方限期退出现场并不得重新录用，期间所引起的全部经济损失(包括直接损失和间接损失)，均由乙方负责。
(五)甲方根据国电公司发布的《电业生产事故调查规程》进行事故和异常的调查，乙方不得拒绝或以种种理由设置障碍，其调查报告的内容，不作为处理和判断民事责任和其他法律责任的依据。
(六) 本协议仅对施工安全健康环境责任问题进行界定，有关工程质量、施工时间及其款项等系列问题由双方另行协商确定。
(七) 协议有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
(八) 本协议一式三份，甲方执有壹份，监理执有壹份，乙方执有壹份。甲乙双方签字盖章后协议生效，履行期满即告终止，但有效期可追溯至 年 月 日起。
二 机动车司机作业危险源及其控制(红色代表危险源,黑色代表控制措施)
1 规定
1. 驾驶车辆时,必须携带驾驶证和行驶证。
2. 不准转借涂改或伪造驾驶证.
3. 不准将车辆交给没有驾驶证的人行驶.
4. 不准驾驶与驾驶证准驾车型不符合的车辆.
5. 饮酒后不准驾驶车辆.
6. 在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时,不准驾驶车辆.
7. 车门车厢没有关好时不准行车.
8. 不准穿拖鞋驾驶车辆
9. 不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为。
2 不下确载物
1. 不准超过行驶证上核定的载重量。
2. 载物长度未超出车厢后栏板时，不准将栏板平放或放下，超出时货物栏板不准遮挡号牌、转向灯、制动灯、尾灯。
3 不正确载人
1. 不准超过行驶证上核定载人数。
2. 载物高度超过车厢栏板时货物上不准乘人。
3. 机动车除驾驶室得车厢外，其他部位都不准乘人。
4 遇到限速行驶情况不限速
1. 通过胡同、铁路道口、急转弯、窄路、窄桥阳隧道时。
2. 掉头、转弯、下陡坡时。
3. 遇风、雨雪、雾天能见度在世界范围内30m以内时;
4. 在冰雪、泥泞的道路上行驶;
5. 喇叭、刮水器发生故障时;
6. 牵引发生故障的机动车时;
7. 进出非机动车道时;凡遇上述情形时，最高时速不准超过20km/h.
5 夜间行驶时不正确使用灯光
1.机动车在夜间路灯照明良好或遇阴暗天气视线清时,须开防眩目近光灯﹑示宽灯和尾灯.
2.夜间没有路灯或路灯照明不良的.,须将近光灯改用远光灯。
3.同向行驶的后车不准使用远光灯.
4 雾天须开防雾灯.
6 车辆不正确过人行横道
1.车辆行经人行横道,遇有交通信号放行行人通过时,必须停车或减速让行.
2.通过没有信号控制的人行横道时,须注意避让来往行人。
7 车辆不正确通过铁路道
1. 遇有示意停止行进的信号时,必须依次停在停止线以外,没有停止线的,应停在距最外股铁轨5m以外。
2. 通过无人看守的道口时,须停车嘹望,确认安全后方可通过.
3. 遇有道口信号两个红灯交替闪烁或红灯亮时,不准通过;白灯亮时方准许通过.
8 不正确超车
1. 超车前,须开左转向灯﹑鸣喇叭.确认安全后从被超车左边超越,在同被超车保持必要的安全距离后,开右转向灯驰回原车道。
2. 被超车示意左转弯﹑掉头时不准超车。
3. 在超车过程中与对面来车有会车可能时不准超车。
4. 不准超越正在超车的车辆.
5. 行经交叉路口,人行横道、漫水路、漫水桥或遇有限速规定的情形，不准超车。
9 不正确倒车过人行横道
1. 车辆倒车时，须察明车后情况，确认安全后方准倒车。
2. 铁路道口、交叉路口、单行路、弯路、窄路、桥梁陡坡、隧道和交通忙路段不准倒车。
10 临时停车不正确
1. 按顺行方向靠道路右边停留，驾驶员不准离开车辆，妨碍交通时须迅速驶离。
2. 车辆没有停稳前，不准开车门和上下人开车门时不准妨碍其他车辆和行人通行。
3. 在设有人行道护栏(绿篱)的路段，人行横道施工地段障碍物对面不准停车。
4. 交叉路口、铁路道口、弯路窄路、桥梁陡坡、隧道以及距离上述地点面结合20m以内路段，不准停车。
5. 车辆在夜间，或遇风雨、雪、雾天时，须开示宽灯、尾灯。
甲方代表： 乙方签字：
甲方盖章： (指模)
见证单位：
监理代表：
监理盖章：
年 月 日 年 月 日
司机安全协议责任书篇三
甲方：(施工单位)
乙方：(施工人员)
签约地点：
一 通用部分：
为规范建设项目hse管理的运作，明确甲乙双方在施工安全方面的具体责任，经过平等协商达成以下协议，以资共同遵守。
(一) 甲方的责任：
1.对乙方的资质进行必要的培训和审查，确认符合《安全生产工作规定》第93条所列条件;
2.开工前，甲方本工序负责人和工程技术人员应对乙方对进行全面安全技术交底;对特殊作业、危险作业的施工项目，必须对乙方开工作前的安全措施进行检查，并在施工时派人监督实施;
3.根据工作实际情况给予乙方其它必要的协助;
4.甲方须为乙方购买工伤保险，有关的费用已包含在工程款项中;
5.甲方须为乙方提供必备的ppe(个人安全防护用品)。
(二) 乙方的责任：
1.确保提供给甲方的资料(上岗资质证书、施工简历、近2个月内的安全施工记录资料等)真实无误;
2.按甲方管理制度要求办理必须的施工许可审批手续;
3.每天检查施工所用的一切施工机械、工器具以及安全防护设施、安全用具，并确认上述工器具在有效的检验周期内已检验合格，并满足施工要求;
4.施工前对所有工序都已经接受过相应的安全教育，并经甲方提供的考试合格 (考试试卷保留一年以上，以备查阅);
5.本人的身体状况符合施工要求;
6.开工前，施工技术措施和安全技术措施得到甲方hse管理人员审核同意才可开工，并取得本专业负责人同意后，方可开工;
7.开工过程中，严格执行已批准的施工技术措施和安全技术措施;
8.进入电力生产区域和厂区，严格遵守国家法律法规、行业标准和甲方所有的安全文明生产规程、制度和标准;
9.自觉接受和遵守以下的作业安全守则(即第二部分：起重作业hse要求和第三部分：起重作业危险源及其控制);
10.发生事故时，有义务协助抢救伤员、作好事故现场保护工作并向甲方的相关部门汇报。
11. 乙方在甲方所提供的本工种安全作业的条件不满足时有权拒绝开工。
12. 乙方有权获得相应工种所必须的ppe(个人安全防护用品)。
(三) 凡因为乙方的责任而造成的人身伤亡、设备事故，乙方必须承担全部责任。
(四) 乙方有违章施工或违反甲方现场的安全健康环境管理方面的规程、制度、标准时，甲方有权按有关规定给予处罚。乙方应主动接受处罚，在规定时间内向甲方财务部门交纳罚款，否则甲方有权在该项目的工资款中予以扣除。对于不服从甲方hse等有关部门管理的乙方或严重违章作业、野蛮施工，甲方有权立即终止合同，责令乙方限期退出现场并不得重新录用，期间所引起的全部经济损失(包括直接损失和间接损失)，均由乙方负责。
(五)甲方根据国电公司发布的《电业生产事故调查规程》进行事故和异常的调查，乙方不得拒绝或以种种理由设置障碍，其调查报告的内容，不作为处理和判断民事责任和其他法律责任的依据。
(六) 本协议仅对施工安全健康环境责任问题进行界定，有关工程质量、施工时间及其款项等系列问题由双方另行协商确定。
(七) 协议有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
(八) 本协议一式三份，甲方执有壹份，监理执有壹份，乙方执有壹份。甲乙双方签字盖章后协议生效，履行期满即告终止，但有效期可追溯至200 年 月 日起。
二 机动车司机作业危险源及其控制(红色代表危险源,黑色代表控制措施)
1 规定
1. 驾驶车辆时,必须携带驾驶证和行驶证。
2. 不准转借涂改或伪造驾驶证.
3. 不准将车辆交给没有驾驶证的人行驶.
4. 不准驾驶与驾驶证准驾车型不符合的车辆.
5. 饮酒后不准驾驶车辆.
6. 在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时,不准驾驶车辆.
7. 车门车厢没有关好时不准行车.
8. 不准穿拖鞋驾驶车辆
9. 不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为。
2 不下确载物
1. 不准超过行驶证上核定的载重量。
2. 载物长度未超出车厢后栏板时，不准将栏板平放或放下，超出时货物栏板不准遮挡号牌、转向灯、制动灯、尾灯。
3 不正确载人
1. 不准超过行驶证上核定载人数。
2. 载物高度超过车厢栏板时货物上不准乘人。
3. 机动车除驾驶室得车厢外，其他部位都不准乘人。
4 遇到限速行驶情况不限速
1. 通过胡同、铁路道口、急转弯、窄路、窄桥阳隧道时。
2. 掉头、转弯、下陡坡时。
3. 遇风、雨雪、雾天能见度在世界范围内30m以内时;
4. 在冰雪、泥泞的道路上行驶;
5. 喇叭、刮水器发生故障时;
6. 牵引发生故障的机动车时;
7. 进出非机动车道时;凡遇上述情形时，最高时速不准超过20km/h.
5 夜间行驶时不正确使用灯光
1.机动车在夜间路灯照明良好或遇阴暗天气视线清时,须开防眩目近光灯﹑示宽灯和尾灯.
2.夜间没有路灯或路灯照明不良的.,须将近光灯改用远光灯。
3.同向行驶的后车不准使用远光灯.
4 雾天须开防雾灯.
6 车辆不正确过人行横道
1.车辆行经人行横道,遇有交通信号放行行人通过时,必须停车或减速让行.
2.通过没有信号控制的人行横道时,须注意避让来往行人。
7 车辆不正确通过铁路道
1. 遇有示意停止行进的信号时,必须依次停在停止线以外,没有停止线的,应停在距最外股铁轨5m以外。
2. 通过无人看守的道口时,须停车嘹望,确认安全后方可通过.
3. 遇有道口信号两个红灯交替闪烁或红灯亮时,不准通过;白灯亮时方准许通过.
8 不正确超车
1. 超车前,须开左转向灯﹑鸣喇叭.确认安全后从被超车左边超越,在同被超车保持必要的安全距离后,开右转向灯驰回原车道。
2. 被超车示意左转弯﹑掉头时不准超车。
3. 在超车过程中与对面来车有会车可能时不准超车。
4. 不准超越正在超车的车辆.
5. 行经交叉路口,人行横道、漫水路、漫水桥或遇有限速规定的情形，不准超车。
9 不正确倒车过人行横道
1. 车辆倒车时，须察明车后情况，确认安全后方准倒车。
2. 铁路道口、交叉路口、单行路、弯路、窄路、桥梁陡坡、隧道和交通忙路段不准倒车。
10 临时停车不正确
1. 按顺行方向靠道路右边停留，驾驶员不准离开车辆，妨碍交通时须迅速驶离。
2. 车辆没有停稳前，不准开车门和上下人开车门时不准妨碍其他车辆和行人通行。
3. 在设有人行道护栏(绿篱)的路段，人行横道施工地段障碍物对面不准停车。
4. 交叉路口、铁路道口、弯路窄路、桥梁陡坡、隧道以及距离上述地点面结合20m以内路段，不准停车。
5. 车辆在夜间，或遇风雨、雪、雾天时，须开示宽灯、尾灯。
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