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体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。参观水库的心得体会篇一...
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实习地点：__二、实习目的及意义：
通过实习让我们在大脑中建立起水利水电工程模型，对水工建筑物的外观，规模,作用及特点有了很大的了解，了解水利规划,设计,建设及管理利用。同时对电站的工作模式有一个感性的直观认识，为以后的专业学习打下基础。三、实习单位简介 ：
1、aaa水库
位于武安市西北部，距邯郸约60公里。建于1966至1969年，最大水面2500亩，库容量3200万立方米。坝横阻于门道川与常社川入口处。为浆砌石重力坝，高81米，长185米坝顶宽10.5米，水库容量3200万立方米，在溢流段上建有交通桥。一坝雄踞，宛如银壁，雄伟壮观。湖面呈倒“人”字型，分东西两支。东支为常社川的前段，西支为门道川的前段，各有3公里长。
2、ccc水库
ccc水库位于磁县境内滏阳河干流上，距京广铁路和磁县城约7公里，控制流域面积340平方公里，总库容1.52亿立方米。是拦蓄滏阳河上游来水，引蓄漳河客水，保证下游防洪安全和城市供水、农业灌溉，兼有发电、养鱼等多种效益的重要水利枢纽工程。ccc水库是邯郸市直接管理的唯一一座大型水库，1958年初动工兴建，1959年9月初步建成为总库容6400万立方米的中型水库。1970年4月至1974年4月又扩建为大(二)型水库。扩建工程主要包括大坝裁弯取直、坝体加高培厚、加固发电洞、新建泄洪洞、扩挖非常溢洪道等工程。扩建后的大坝坝顶高程111.2米，最大坝高33.3米，坝顶长度2646米，坝顶宽5.75米，坝顶上筑有高1.3米的防浪墙。泄洪洞进口底高程84.5米，共分3孔，每孔净宽和净高均4米，洞身全长120米，3孔最大泄量可通过千年一遇洪水流量825立方米每秒。非常溢洪道位于上游左侧距离大坝1公里处，进口底高程105米，边坡1：1.5，纵坡1/1400，全长2024余米，宽150米。溢洪道进口有一挡水土埝，埝顶高程109.5米，顶长164米，顶宽6米。为保证在非常情况下，能最快拆除挡水土埝，顺利溢流泄洪，在埝顶设有竖井式主副药室各15个，紧急时爆破炸开土埝泄洪。
水库bbb水库位于磁县境内漳河干流出山口处，是一座大型防洪控制性工程，控制流域面积(晋、冀、豫三省)18100平方公里，占全流域面积的99.4%，水库总库容13亿立方米，是担负有防洪、灌溉、供水、发电等重要作用的水利枢纽。30多年来在保障水库下游河北、河南、山东三省的39个县(市)的1416万人，2732万亩耕地和京广铁路的防洪安全，促进地方经济的发展中发挥了巨大的社会和经济效益。bbb水库于1959年10月动工兴建，1960年开始拦洪，1970年建成。为提高防洪标准，1987年9月至1991年底对大坝进行加高的同时，加固了溢洪道，改建了泄洪洞，防洪标准由三百年一遇提高到接近二千年一遇。加固后的主坝坝顶长3603.3米，最大坝高55.5米，坝顶宽7.1米，副坝坝顶长2693.4米，大副坝最大坝高32.5米。主坝坝顶高程159.5米，防浪墙顶高程为161.3米。溢洪道位于主坝左侧与副坝的连接处，进口闸共9孔，净宽108米，设计最大泄量12820立方米每秒。泄洪洞为坝下埋管式，共9孔，断面为圆拱直墙式，孔径6×6.7(宽×高)，设计最大泄量为3370立方米每秒。主要泄洪方式岸边溢洪道，大坝特点是坝下泄洪洞(涵管)[_TAG_h3]参观水库的心得体会篇二
实习内容：
为了让我们更好的认识本专业，学校在这学期开学之前组织我们水文的学生进行了为期一周左右的认识实习。虽然这次实习的时间比较短，但是它能锻炼我们的观察的能力，也 同时培养我们对专业课的更深层次的认识，激发我们的兴趣。不仅让我在参观中学习了知识，更多的了解了本专业，也变相的对我进行了敬业精神和吃苦耐劳精神的培养。
实习时间：8月24日 - 8月26日
实习地点：信阳市南湾水库
实习学生：水文与水资源工程08级2班学生
实习项目：对南湾水库的大概，建筑，运作机制，工作情况进行了解，重点认清本专业将来所承担的任务。
一、认识实习动员大会(8月23日)：
学校老师对我们说明了此次认识实习所要到的地方，所要接触的工作和一些认识实习可能碰到的情况及解决方案。
二、河南信阳:
信阳市位于河南省南部，处于东经:114.06,北纬:32.125.东与安徽为邻，南与湖北接壤，左扼两淮，右控江汉，承东启西。 屏蔽中原，素有“三省通衢”之称，从古至今，是江淮河汉之间的战略要地，又是南北经济文化交流的重要通道。信阳历史悠久，人杰地灵。信阳是华夏文明的发祥地之一。信阳地区山水秀丽、气候宜人，素来有“江南北国、北国江南”、“豫南小苏州”之美誉。
信阳处于亚热带向暖温带过度区，季节气候明显，又兼有山地气候特点。光照充足，雨量丰沛，气候温暖湿润，能满足多种植物培育和生长的需要，因而农副产品 丰富。在地貌上，信阳既有绵延重迭的崇山峻岭，也有冈峦起伏的低山丘陵，既有坦荡无垠的平原，也有群山环绕的盆地，旅游和矿产资源都非常丰富。
信阳地跨淮河，位于中国亚热带和暖温带的地理分界线(秦岭——淮河)上，属亚热带向暖温带过渡区。这种过渡气候造成淮河南北自然景观的差异：淮南山清水 秀，水田盈野，稻香鱼跃，犹如江南风光;淮北平原舒展，一望无垠，盛产小麦、杂粮、棉花，北国情调浓厚。信阳日照充足，年均1900-2100小时;年平 均气温15.1-15.3℃，无霜期长，平均220-230天;降雨丰沛，年均降雨量900-1400毫米，空气湿润，相对湿度年均77%。
信阳河流众多，分属长江、淮河两大水系。其中，淮河流域面积占全市总面积的98.2%，属长江水系的流域面积仅占1.8%。信阳地处淮河上游，淮河在河 南省境内流长437公里，其中在信阳境内长363.5公里。淮河支流密集，淮干南侧支流占支流总数的2/3，河短流急，水量丰富，流程在百公里以上的有史 河、灌河、浉河、白露河、潢河和竹竿河，均按西南-东北方向汇入淮河。淮干北侧支流是坡水河道，湾多水浅，流速缓慢，流程多在百公里以下，由西北向东南汇 入淮河。淮河支流流域面积在2024平方公里以上的有8条，100平方公里以上的48条，其中一级支流15条。属长江流域的主要是源于大别山主脊南侧的十 几支源头细流，河道陡浅，蜿蜒南流，境内流程总长83.7公里。全市河流水面面积共计3.7万公顷，占全市总面积的1.96%。
水资源成为城市发展重要的制约因素，全国668个城市中有一半以上城市缺水。信阳年降雨量1300毫米左右，年均水资源总量90亿立方米，人均水资源 1230立方米，是河南省人均的3.2倍。全市有大型水库5座，中型水库13座，小型水库866座，总库容40.52亿立方米，水资源总量占河南省总量的 22%。另外，信阳还有温泉水、矿泉水等特殊水资源。
三、南湾水库简介：
风景优美的信阳南湾水库位于淮河的支流浉河上，在河南省信阳市城市规划区内，位于信阳市西南8.5km浉河上游南湾风景管理区，大坝距市区中心7 公 里，是建国后首批兴建的大型治淮骨干工程。水库工程开工于1952年，建成于1955年，1955年11月建成并投入使用。其功能当初第一考虑的是防洪， 其次是灌溉，然后是发电和水产养殖等。随着社会经济的不断发展，目前水库已在原有功能的基础上发展成为集城市工业与生活供水、水利旅游等综合利用的大型水 利工程。
南湾湖附近属北亚热带向暖温带过渡气候区，具有过渡气候特点。地势西南高，东北低，低山环抱，皇陵起伏。南湾水库上承浉河(发源地鸡公山、四望山)，五道河(发源地：拦箭是垛北侧豫鄂两省交界处)，董家河(发源地：天云寨东麓)， 小泗河(发源地：天云寨北部)，飞沙河(发源地：湖北省应山境内)。五条河流之水汇聚一湖，水质清澈，碧波万项。南湾湖上游耸立着李先念战斗过的四望山; 下游连着历史文化悠久的贤隐山。贤隐山上有迄今1400多年的“梁王垒”遗址;有与嵩山少林寺、洛阳白马寺、开封相国寺、南阳玄观庙齐名的贤隐寺;有奇异 的仙人床、丈人石、动人神奇的平顶松传说。登此山，东可眺信阳城貌，西可观南湖烟波。
南湾湖处在南北气候过渡带，青山叠翠，绿洲点点，山深林密，季相多变。由于地理位置稍偏南，年降水量在 1000毫米以上，颇有江南水乡之美。年平均气温为15.1°c，夏季炎热之时，林内温度在35°c以下。 动物种类达1000余种，其中脊椎动物200余种，属保护动物有猕猴、扬子鳄、大鲵、小灵猫、白冠长尾雉等;种子植物有116科525种，森林覆盖 率达96%以上。
南湾水库：主坝816米、坝顶高程114.1米、坝高38.3米、坝顶路面8米 大坝为粘土心墙砂壳坝 流域面积：1100平方公里 总库容：16.3亿立方米 兴建于：1955年 主要建筑物：大坝、溢洪道、土门堵坝、输水洞、泄洪洞、电站 位于淮河的支流浉河上，在河南省信阳市城市规划区内，位于信阳市西南8.5km浉河上游南 湾风景管理区，大坝距市区中心7公里，是建国后首批兴建的大型治淮骨干工程。师河.全长141.5公里，流域面积2024平方公里，南湾水库控制了 76.5公里，占54%，控制流域面积1100平方公里，占53%。水库工程开工于1952年，建成于1955年，1955年11月建成并投入使用。水库 原设计百年一遇水位106.9米高，9.8亿立方。万年一遇校核水位110.5米，高13.1亿立方。后于1979-1982进行第一次除险加固防洪提高 到千年一遇108.9米高，11.7亿立方，可能洪水校核112.8米高16.3亿立方。水库设计合理，施工质量优良，经53年运用，2024年7月 14日达历史水位105.89米，库容8.8078亿立方。经鉴定可按万年一遇标准运用。
气候为南北气候过渡带，气候温和，四季分明，雨量充沛，浉河流域平均年降雨量1195.9毫米，全年无霜期222天，坝址以上1144mm。降水特点：雨量年内分配不均匀，汛期为6-9月份，降雨量占全年50%—60%。
四、息县水文站：
息县水文站位于淮河中上游，控制流域面积10190km2,上游主要有浉河、竹竿河、游河、明河、清水河等支流汇入。该站建于1931年5月，解放前由于政府的腐败和战乱，观测时断时续，仅有片断的水位、降雨观测资料。解放后，1950年恢复设站，位于息县县城关大埠村淮河北岸。由于党和国家的重视，水文事业得到飞跃发展，实现了水位、降雨量观测自记化，电子遥测技术和计算机的应用不断得到推广。
息县水文站是淮河干流的一个主要控制站，是国家重点水文站，现有职工9人，其中工程师1人，助理工程师人，党员共5人。现有主要测验任务有：水位、流量、单沙、输沙、比降、水温、水质监测、降水量、墒情、水量调查、蒸发等，每年还担负着为中央、淮委、省、市及当地政府防汛发布水情的任务。下属有9个委托雨量站。
息县水文站历史水位为45.29m、流量为15000m3/s、断面宽为2470m、水深为10.50m、涨率为0.81m /h、流速为2.73m/s、含沙量为9.25kg/ m3、比降为4.1万分率、至河口距离为540km。该站保证水位为43.00m，警戒水位为41.50m。
几十年来， 息县水文站职工在党的正确领导下，团结奋战，取得很大成绩，为当地政府提供水情服务，取得很大经济效益，直接减少经济损失数千万元。该站职工于1978年光荣出席全国第一次科技大会，受到邓小平等中央领导同志的亲切接见，并留影纪念，同时荣获“水文缆道自动测流、取沙技术”科技成果奖。该站于1977年、 1990年先后二次被评为“全国先进水文站”，1992年被水利部评为“水利系统抗洪抢险先进集体”，2024年被国家水文局评为“全国先进报汛站”，站长廖中楷同志于1992年荣获“国‘五一’劳动奖章”、“全国抗洪救灾先进个人”称号。此外，该站还多次被省水利厅和省、市水文局评为“先进水文站”、 “先进党小组”等。
五、实习行程：
8月24日上午启程出发，当天将行李、住处等都安排妥当，我们此行人在信阳市区锦和宾馆入宿，当晚我们想到明天就要开始认识实习了，都有些兴奋，可是为了更有精神，因此早早便入睡了。
8月25日早上大家很早就起来了，吃罢早餐，等了一会儿租借的公交车也到了，大家登上车，约莫40分钟到达南湾水库，这天上午主要是听南湾水库工作人员向我们介绍南湾水库的地理位置及所在流域。吃过午饭，下午在水库管理处参观了遥感数据收集装置，该装置主要用于遥感测量雨情及水深，以及数据收集、备份、上传等，工作人员给我们介绍了相应软件的来源和用法。有了这些技术，我们对水位、水情、雨情的资料的收集就变得更加方便了，这样形成的工作数字化、档案数字化也为后来者提供了方便。之后我们还去南湾水库电站进行了参观，工作人员为我们介绍了电站的运作机制并简易介绍了一些设施的工作原理，我们因此对发电站也有了一些直观的了解。这天第一次见到了美丽的南湾湖，真的很惊叹，太美丽了，都有些嫉妒生活在附近的居民了。。.
8月26日上午我们再次来到了南湾水库，参观了泄洪道、泄洪洞和相关闸门、闸室，很壮观的设施，再一次惊叹于工业时代那令人震撼的钢铁装置。结合书本上的知识，更加直观的认识了泄洪道的原理，挑流坎等等...并对这样的大型设施的严格的管理和应用有了很直接的认识。接着，我们去参观了水库的大坝和输水洞。下午，我们在南湾水库的一个小水文站参观了，工作人员向我们介绍了水文站进行测流、测水深的方法，以及所使用的仪器，并告诉我们这里的一起还比较落后，我们将要去的息县水文站会有更加先进的仪器，大家都有些兴奋和惊叹。
8月27日的上午我们早早起床，搭上了去息县的大巴，经过两三个小时的路程，我们终于抵达了息县，并在息县水利招待所安置妥当。当天下午，由老师带领我们前往淮河干流的水文站-息县水文站。到达之后，余金峰站长对我们致欢迎词，接着由程秀斌副站长向我们介绍了西县水文站所在流域的基本情况，与以前工作条件的对比，西县水文站所获得的荣誉，以及西县水文站在淮河干流中上有所起的控制作用。
8月28日上午，我们了解了息县水文站的所需测量的各种数据和测站的工作流程，测量方法和先进的测量仪器，例如“走航式声学多普勒流速仪”(简称 adcp)，并为我们演示了adcp的工作，因为停电，所以未完成的参观计划延迟到下午。下午，我们参观了水文站的流速仪测速、测沙等等，大家都因此对水文与水资源这个专业将来所要从事的工作有了更进一步的了解。最后，水文站的工作人员与我们进行了合影留念，至此，为期一个星期的认识实习也就落下了帷幕。
8月29日我们早早的开始起程，踏上归途。
六、感想及结语：
经过这近一个星期的认识实习，虽然很辛苦，但是大家都很有收获，认清了本专业的工作方向和任务，见识了实际工作中严谨认真的工作态度。实习过程中遇到的各种先进仪器也促使我们更加努力的掌握科学文化知识，途中的站长的一句话“未来还要靠你们，这些先进仪器还需要你们这些大学生来操作，更希望你们能让我们国家用上自己研发的精密仪器”让大家感觉肩上有了一种责任与希望。
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”在短暂的实习过程中，我们采用了看、问，亲自动手等方式,对所学专业有了进一步的认识，而同时我也深深地感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏。一旦接触到实际，才发现自己知道的是多么少，尽管我们还没有正式开始专业知识的学习。
“千里之行，始于足下”，这近一个周短暂而又充实的实践，我认为对我走向社会起到了一个非常重要作用，对将来走上工作岗位也有着很大帮助。虽然我们还算是水文专业领域的门外汉，这次的实习也算是长见识、看热闹，但这次的经历也是我们人生中的一大宝贵的财富。同时也促使了我们对专业知识的渴求与学习的积极性。在认识实习的过程中，我意识到当前我们的主要任务就是学习掌握专业知识，这样才能在以后的更多的实习工作甚至于将来的工作中取得令人满意的成绩。
我认为认识实习，是 在我们完成部分专业基础课的基础上进行的，它不在意我对专业知识得到的多少，是以了解水文测量的环境，水文站的运作为主的实践性教学环节，是我 们了解本专业的一次认识活动，是进一步学习专业基础课和专业课的基础。所以说，本次认识实习，我感觉我们真的完成的很好。
总的来说，我们的这次认识实习是有意义的，让我们开始越来越关心自己的将来，初步明确了本专业将来要涉及的方面和自己未来的努力方向。这样的实习正是我们所希望要的。
我坚信此次的认识实习，所获得的实践经验对我终身有益，在我今后的学习中以至于今后的工作中都将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所得到的知识， 在未来的学习和工作中，利用他们或是学习或是创造，充分展示自我的个人价值和人生价值，为实现自我的理想和光明的前程努力。
参观水库的心得体会篇三
水库认识实习报告
姓 名
学院班级
学 号
10级水工本认识实习报告(河北工程大学水电学院)
一、实习时间：2024年6月20日—2024年7月1日
二、实习地点：口上水库，车谷水库
三、实习目的及意义：
通过认识实习，让学生在大脑中建立起水利水电工程模型，对水工建筑物的外观、规模、作用及特点有了初步的了解，了解水利建设的程序：规划、设计、施工、建设及管理和运用。同时对水工建筑物和水电站的工作模式有一个直观的感性认识，为以后的专业基础课专业课学习奠定基础。
四、实习报告内容
1.预习内容：
本专业主要研究水利水电工程的勘测、规划、设计、施工、科研和管理等方面的知识，只在培养能在水利、水电等部门从事规划、设计、施工、科研和管理等方面工作的高级工程技术人才。本专业主要要求我们学习水利水电工程建设所必需的数学、力学和建筑结构等方面的基本理论和基本知识，使我们得到必要的工程设计方法、施工管理方法和科学研究方法的基本训练，具有水利水电工程勘测、规划、设计、施
2.现场参观总结
2.1水利枢纽的组成及其综合效益
水利枢纽：是指满足防洪需求，获得发电、灌溉、供水、航行等方面的综合效益，需要在河流的适宜段修建不同类型的建筑物，用来控制和支配水流。这些建筑物通称为水工建筑物，而不同功能的水工建筑物组成的综合体称为水利水电工程枢纽。修建在同一河段或地点，共同完成以防治水灾 、开发利用水资源为目标的不同类型水工建筑物的综合体。水利枢纽工程通常是水利工程体系中最重要的组成部分，一般由挡水建筑物(壅水)、泄水建筑物 、进水建筑物以及必要的水电站厂房、通航、过鱼、过木等专门性的水工建筑物组成。
口上水库和车谷水库作为北方典型的水利枢纽具有以下综合效益：(1)防洪。在大坝的正上方建有别具古建筑特色的启闭机室，机室内安装有大型的卷扬机，每对卷扬机中间用一条粗轴连接以保证在泄洪开闸时闸门两边能够以相等的速度将闸门向上提起，防止闸门因两侧受力不均而与大坝相互摩擦损坏闸门。大坝由溢流坝段与非溢流坝段组成，其中溢流坝段起到了使水流平顺的通工、科研和管理等方面的基本能力。
过坝面，避免产生振动和空蚀和防止下泄水流对河床和坝体的局部冲刷 ，保证枢纽中其他建筑物的正常运行。(2)供水和灌溉。随着人类的发展对水的用量越来越多，这就造成了严重的缺水现象，所以水利枢纽可以在一定程度上保证人类生活生产用水。(3)发电。 由于口上水库的水质好，所以口上水库主要是提供生活用水，再加上北方的气候雨水等因素的限制，口上水电站的机组很小，装机容量共1130万千瓦，发电机的工作原理是发电引水压力钢管通过坝体进入水电站厂房内的水轮机室，然后带动水轮机转动，从而达到发电的目的。
(4)旅游。京娘湖水利风景区自1987年对外开放以来至今已有23个年头。经过近二十多年的旅游开发，已成为全省乃至全国具有一定知名度的水利风景区，已通过了iso2000 认证和省aaa级景区验收，目前正在积极进行申报国家级水利风景区工作。依附于车谷水库的朝阳湖也是风景迷人，气势雄浑。随着水库各种设施的不断完善，各种便利条件为水库今后旅游打下了良好的基础，启闭机房为仿古式建筑，将成为水库旅游的一道亮丽的风景线。
2.2挡水建筑物的类型、参数、作用
口上水库：
口上水库采用的是重力坝，大坝高81米，长185米，顶宽10.5米，京娘湖坝顶标高的海拔为612.5米。所谓重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积档水建筑物，其基本剖面是直角三角形，整体是由若干坝段组成。与大多数重力坝一样，它由主坝、副坝、防浪墙.开水闸,泄水闸组成。它的工作原理是：在水压力及其它荷载作用下，主要依靠坝体自身重量产生的抗滑力来满足稳定的要求，同时也依靠坝体自身重力在水平截面上产生压力来抵消由于水压力所引起的拉应力，以满足强度要求。在大坝的正上方建有别具古建筑特色的启闭机室，机室内安装了五对大型的卷扬机，每对卷扬机中间用一条粗轴连接以保证在泄洪开闸时闸门两边能够以相等的速度将闸门向上提起，防止闸门因两侧受力不均而与大坝相互摩擦损坏闸门。大坝由溢流坝段与非溢流坝段组成，其中溢流坝段起到了使水流平顺的通过坝面，避免产生振动和空蚀和防止下泄水流对河床和坝体的局部冲刷，保证枢纽中其他建筑物的正常运行。
坝体相关设计：
a：重力坝的特点：
1)、安全可靠。剖面尺寸较大，抵抗水渗漏、洪水漫顶，地震、战争破坏的能力比较强，因而失事率较低。
2)、对地形、地质条件适应性强。坝体作用于地基的压应力不高，所以对地质条件的要求也较低，低坝甚至可修建在土基上。
3)、枢纽泄洪容易解决，便于枢纽布置;施工导流方便，便于机械化施工。
4)、结构作用明确，应力、稳定计算比较简单。
5)、剖面尺寸大，水泥石料等用量多。
6)、坝体应力低，材料强度不能充分发挥。坝体不同区域应采用不同强度等级和耐久性的材料.
7)、扬压力影响大，对稳定不利。会减轻坝体的有效重量，对坝体的稳定不利，因此要采取有效措施减小扬压力。
8)、砼体积大，温控要求较高。易产生温度裂缝
b：面流式消能不需设护坦和其他加固措施。
缺点:高速水流在表面、伴有强烈的波浪、绵延数里，影响电站运行及下游通航，易冲刷两岸。
车谷水库：
车谷水库是海河流域漳卫河系漳河上的一个控制工程，控制流域面积
18100平方千米，占漳河流域面积的99.4%，总库容13亿立方米，水库于1959年开工，1960年拦洪，1961年蓄水，1970年全部建成。水库的任务是防洪、灌溉、城市供水并结合发电。水库的主要枢纽建筑物包括：土坝、溢洪道、泄洪洞、电站、渠首建筑物。1987年至1991年水库大坝进行了加高扩建，坝顶高程由原来的157.0米加高到159.5米，大坝加高采用砂砾料在下游断面压坡。大坝加高的同时还加固了溢洪道工程，设计流量由原来的每秒11000立方米提高至每秒12820立方米，同时改建了泄洪洞工程。
2.3泄水建筑物的类型、参数、作用
为宣泄多余洪水，溢洪道、溢流坝、泄水孔、泄水隧洞等泄水建筑物起到主要作用，它们和坝结合在一起的称坝体泄水建筑物;设在坝身以外的常统称为岸边泄水建筑物。它的设计主要应确定：①水位和流量;②系统组成;③位置和轴线;④孔口形式和尺寸。
水工建筑物种类繁多，但按其作用可以分为挡水建筑物，泄水建筑物，输水建筑物，取(进)水建筑物，整治建筑物，专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物等六类。 但是，应当指出的是，有些水工建筑物的功能并非单一，难以严格区分其类型。如各种溢流坝既是挡水建筑物，又是泄水建筑物;水闸既能挡水，又可泄水，有时还作为灌溉渠首或供水工程的取水建筑物。
这里以口上水库为例，水库的大坝可以分为挡防洪坝段、溢流坝段、电站坝段三部分。在溢流坝段有5个泄洪洞，用以保证当汛期上游水位超过警戒水位时可以随时放水。泄洪洞的闸门是卷卧启闭式平板钢闸门，闸门要求止水机能足够好，在闸门的后边装有p形的止水橡胶。 泄水建筑物是泄水闸，在大坝的正上方建有别具古建筑特色的启闭机室，机室内安装了五对大型的卷扬机，每对卷扬机中间用一条粗轴连接以保证在泄洪开闸时闸门两边能够以相等的速度将闸门向上提起，防止闸门因两侧受力不均而与大坝相互摩擦损坏闸门。大坝由溢流坝段与非溢流坝段组成，其中溢流坝段起到了使水流平顺的通过坝面，避免产生振动和空蚀和防止下泄水流对河床和坝体的局部冲刷，保证枢纽中其他建筑物的正常运行。
2.4水电站的型式、参数和工作原理
水电站厂房分为主厂房和副厂房，主厂房包括安装水轮发电机组或抽水蓄能机组和各种辅助设备的主机室，以及组装、检修设备的装配场。副厂房包括水电站的运行、控制、试验、管理和操作人员工作、生活的用房。引水建筑物将水流导入水轮机，经水轮机和尾水道至下游。当有压引水道或有压尾水道较长时，为减小水击压力常修建调压室。而在无压引水道末端与发电压力水管进口的连接处常修建前池。为了将电厂生产的电能输入电网还要修建升压开关站。此外，尚需兴建辅助性生产建筑设施及管理和生活用建筑。如：
口上水库
由于口上水库的水质好，所以口上水库主要是提供生活用水，再加上北方的气候雨水等因素的限制，口上水电站的机组很小，装机容量共1130万千瓦，发电机的工作原理是发电引水压力钢管通过坝体进入水电站厂房内的水轮机室，然后带动水轮机转动，从而达到发电的目的。发电厂房对工作人员的操作要求很严格。厂房分为由发电机组水轮机组成的发电室和控制室。厂房的设计都根据发电要求及具体情况而设计的，比如发电室的窗户高度设计及其上下两层高度设计都是根据空气流动原理，即发电设备散发的热量使空气上升，从窗户的上层流到室外，然后室外的空气窗户从下层补充较冷的空气，这样就形成的。
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摘要：本次的毕业实习，我作为一名实习监理员参与了登封市小型水库的除险加固工程的建设，一晃眼，两个多月的毕业实习已经结束了了，在这两个多月的时间里，可以说是真正的体会到了水利工程对于广大人民群众的重要性，以及从事这份工作的耐心，细心、决心还有责任，这次实习帮助我磨掉了我的任性、冲动和马虎，让我开始走出了家和学校的角色，去自己面对和适应这个社会。
一、实习单位及时间
本次实习单位为郑州市水利工程监理中心，时间为2024年3月~2024年5月，历时两个多月。
一、实习地点
我所处的实习地点位于登封市小型水库除险加固工程的中区，一共包括四座水库：书堂沟书库、郑沟水库、雷村水库、以及郑沟水库。其中我主要参与的是郑沟水库的建设。
三、实习内容
郑沟水库位于登封市大金店镇郑沟村，属淮河流域颖河支流，是一座以防洪为主，兼顾灌溉、水产养殖等综合利用的小(2)型水库。水库于上世纪70年代建成，按20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核。水库控制流域面积
1.7km，河道干流长度3.5km，河道比降0.026.总库容10.1万m3.水库下游有郑沟村及书堂沟水库，防洪位置重要。本次工程的主要工程内容有：
1.大坝工程
(1)上游坝坡工程
上游坝坡清理、整平、夯实。坡比自上而下分别为1:1.9、1:2.3，护砌范围为桩号0+000～0+100，自现状淤积面高程408.0m至高程412.2m，采用c20现浇混凝土板进行护砌，尺寸为3m×2m，厚12cm，板与板间设无砂混凝土排水带，下设100mm厚中粗砂垫层。上游坝坡增设踏步。踏步处增设搪瓷水尺。
(2)下游坝坡工程 2
下游坝坡清除杂草、灌木，保证清坡厚度不小于0.3m。下游二级坝坡培坡放缓至1:1.8。一级坝坡采用撒草籽护坡。大坝下游增设踏步及排水沟。踏步处增设搪瓷水尺，完善下游坡面排水系统。
坝脚新建贴坡排水，顶高程405.6m，600mm干砌石砌筑，贴坡排水与坝
体接触部位设砂石反滤层，顺水流方向依次为厚度0.20m粒径0.25～0.5mm的中砂垫层、厚0.15m粒径0.5～5mm的粗砂垫层和厚0.15m粒径5～20mm的碎石垫层。中、粗砂和碎石垫层应采用小型机械夯实，要求相对密度大于0.70。贴坡排水表面采用干砌石，块石最小边长要求不小于250mm。干砌石砌筑过程中，每砌筑一层后，均需采用粒径20～40mm的碎石进行填缝。
(3)坝顶工程
坝顶新建15cm厚泥结碎石路面，坝顶高程为412.4m，坝顶上游新建
m7.5浆砌石防浪墙，防浪墙高1.0m，防浪墙墙顶高程413.4m，下游新建预制混凝土路缘石，路缘石与下游坝坡横向排水沟连接处断开。
(4)大坝防渗工程
大坝坝体、坝基采用高喷灌浆进行防渗处理，高喷灌浆位于坝顶，灌浆
轴线平行坝轴线布置，摆喷对接，钻孔孔径应大于喷射管外径20mm以上，人工填土摆喷角度为30°，卵石混合土摆喷角度为60°，单排两序，一序孔中心距2.6m，二序孔中心距1.3m。灌浆范围自桩号d0+000至d0+060，灌浆轴线总长60m，上至兴利水位409.5m，下至泥岩岩面以下0.5m，回浆至坝顶。高喷灌浆回浆时，回浆比重要求不小于1.3m。利用高喷灌浆回浆自重压力对坝体进行充填灌浆，可采用少灌多复的方法，当浆液升至孔口，经连续复灌三次不再吃浆时，即可终止灌浆。
(5)其他工程：大坝增设两个起测基点，新建防汛道路300m，防汛路
采用15cm厚泥结碎石路面。
2.溢洪道工程
溢洪道位于大坝右侧，为开敞式，加固工程内容包括进口段疏挖、护
砌，新建控制段宽顶堰，泄槽段开挖护砌，下游开挖等。
溢洪道建筑物总长45m，又进口段、控制段、泄槽段等组成。加固后的
溢洪道仍为为开敞式，进口采用宽顶堰控制泄流，堰顶高程409.5m，堰宽7m，库水位超过宽顶堰底板高程时自由泄流。
y0-000～y0+000为进口段，左岸边坡采用浆砌石护砌至校核水位加超
高，右岸新建裹头，墙高由0.6m渐变为校核水位加超高，采用浆砌石贴坡式挡墙防护，以上边坡坡比为1:1.0，草皮护坡。不护底，坡降为-1∕100。
y0+000～y0+010为控制段，长10m，控制段底高程409.50m，平坡。两
岸为浆砌石贴坡式挡墙，护砌高程为校核水位加超高。护砌高度以上为草皮护坡，坡比为1:1.0。堰宽7m，宽顶堰采用50cm厚m7.5浆砌石。
y0+010～y0+035为泄槽段，设计坡降为1∕25.0，护坡采用50cm厚m7.5
浆砌石。其中桩号0+010～0+025，底宽又7m渐变为3m，两岸为m7.5浆砌石贴坡式挡墙，挡墙高度由3m渐变为2.4m。桩号0+025～0+035，底宽由3m渐变为2m，两岸又浆砌石贴坡式挡墙渐变为1:1.0护坡。护砌高度由2.4m渐变为2.0m，护砌高程以上两岸边坡坡比为1:1.0，采用草坡护坡。泄槽段后进行疏挖，与现状顺接，保证洪水下泄。
3.放水管工程
根据地质情况和现场勘查情况，郑沟水库放水管加固方案为：保留原洞
身放水管，废弃出口闸阀及闸阀房，改为进口控制。进口斜卧管拆除重建，出口重建尾水渠。
重建斜卧管采用c25钢筋混凝土结构，净尺寸450×450mm，底部进口高
程408.4m，顶部高程410.4m，进水口通过φ250mm混凝土塞控制。
出口拆除重建尾水渠，尾水渠采用m7.5浆砌石结构，尺寸0.6m×0.7m，长度为10m。
实习初期，我根本就没有从学生的身份抽离出来，再加上本来就还没有毕业，只不过是一个实习生的想法，使得自己在这个陌生的环境里一点也不适应，没有刚进社会的激情，甚至觉得没意思，不想工作。一段时间以后，在师傅的带领以及同事们的关心下，我终于慢慢进入了角色，开始成为了一名监理工作者。
从识读图纸开始，一步一步，首先是看，看图纸，看规范，培养我的耐心和细心，要知道，监理工作对整个工程施工都是很重要的，既要保证工程的施工进度，也要保证施工过程中的质量，以及解决施工过程中随时可能出现的问题。若没有耐心，细心地将每一个细部构造检查清楚，会导致与设计不符或者不完善的情况，直接影响工程的进度和质量。所以师傅让我做的第一件事就是看。先学会看图纸的方法，然后就到施工现场去，实地参观对照，更加清晰，在大脑里也有了一个整体的印象。而后就是学习各种施工规范、监理规范、监理细则等，让我掌握一定的知识技能。在这个学习的过程中，我一直保证一个严肃认真的学习工作态度，虽然不能说学到了很多，能力多强了，但是至少我的性格开始变得冷静，耐心。
对本次工程图纸基本了解之后就该进入工程实践了，第一次去施工场地的时候既好奇又兴奋。对于眼前的热火朝天的工作景象充满了热情。大型的机械设备正在不间断的工作着，到处充满了忙碌的气氛。师傅先带我去看了已经建设完成的部分，给我讲解这些部分的作用和施工要求，接着带我正在施工作业的混凝土护坡面板，让我好好学习施工流程并按照工程质量要求监督施工。大坝上游坡护坡面板采用的是c20f100混凝土，从搅拌环节开始就要严格的控制质量，尤其是对于配合比的要求一定要把握好。混凝土出仓后紧接着就由运输卡车运输上坝，通过溜槽进行浇筑。浇筑完成之后就是振捣程序，振捣过程一定要充分，以免面板出现蜂窝麻面的情况。之后就是打磨，先用磨光机进行第一次打磨，反复多次直到基本光滑，再进行人工打磨，保证面板平面光滑、平整。
大坝的灌浆工程也是此次工程的重点，在进行大坝的高喷灌浆时，必须进行旁站，做好旁站记录。测量每一个孔的打孔深度，确保每个孔的深度都符合设计要求。每二个孔打好之后，要及时做好掩盖处理，防止有异物掉落造成不必要的麻烦。先完成6个试验孔，打好之后进行开挖，了解高喷灌浆的结合情况，并拍照由设计院查看，看是否符合要求。待设计院确认施工质量没问题之后，再进行后续打孔工作。
大坝工程之后就是溢洪道工程，主要就是浆砌石的砌筑。浆砌石的砌筑主要采用铺浆法，石块与石块之间要有空隙，砂浆必须饱满，这样工程质量才有保障。在浆砌石砌筑过程中，业主方也多次来工程检查施工情况，对于浆砌石的质量也指出了一些质量方面的问题。我也积极配合业主要求，督促是施工方及时整改，杜绝此类现象的再次发生。
本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找
