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第一条 为贯彻落实国家《环境保护法》和地方政府《生态环境保护条例》，《环境影响报告》、《水土保持方案》及批复意见。严格执行本工区的有关环保、水保设计文件、总指挥部制定的《建设期环境保护管理办法》以及XXXX局集团公司对施工现场与自然环境保护...
第一条 为贯彻落实国家《环境保护法》和地方政府《生态环境保护条例》，《环境影响报告》、《水土保持方案》及批复意见。严格执行本工区的有关环保、水保设计文件、总指挥部制定的《建设期环境保护管理办法》以及XXXX局集团公司对施工现场与自然环境保护规章制度有关规定，确保实现“竣工一项工程，美化一处环境，造福一方人民”，为祖国美好河山锦上添花。为企业的形象立一处诱人的标志，制定本责任书。
第二条 各工班必须达到下列环境保护目标及范围；
1．贯彻环境保护基本国策，采用国际先进的高速铁路环保技术和严格的施工期环保水保管理措施，切实落实《环境影响报告》、《水土保持方案》及相关批复意见中提出的各项环保要求。
2．有效控制环境污染，节约利用土地资源，工程绿化完善美观，水保措施落实到位。努力建成一流的资源节约型、环境友好型高速铁路。
2．主体工程、临时工程（施工场地、施工便道、拌和站等）及其临近受影响的区域。
第三条 工班班长为该施工管段环境保护第一责任人，对其施工管段内的环境保护工作负全面领导责任。各工班必须认真贯彻落实国家环保方针、法律法规及总指挥部各项环保管理制度，全面履行环境保护职责，落实环境保护责任制。
第四条 根据工区制定的环境保护管理制度及环境保护自控体系，明确岗位环境保护责任，并认真落实。
第五条 按有关规定配备兼职环保员。
第六条 严禁违章指挥、强令工人违反环境保护管理条例进行施工，严格执行国家、地方标准，按照环境保护体系运行，杜绝偷工减料，随意简化施工程序和改变施工工艺、工法的行为。
第七条 认真执行工区对生态环境、污染防治的保护措施。
第八条 施工场地安排合理，布局紧凑，尽量减少施工对周围植被的破坏面积，同时不发生其它形式的人为破坏。破坏如属个人行为予以经济处罚。
第九条 在农田区施工时，对既有的排灌系统加以保护，必要时修建临时水渠，保证排灌系统的完整性。
第十条 弃土场、拌和站、施工便道等临时用地,在施工前应先将耕作层土壤进行剥离，剥离厚度不少于XXcm，将耕植土推到一侧临时堆放，妥善储存，完工后覆盖地表以利复耕。
第十一条 水土保持：施工征地范围内林木的砍伐要遵循审批制度，严禁乱砍乱伐；临时工程修建不得切割或阻拦地表径流。钻机施工必备的泥浆池、沉淀池、循环槽等的布设，应遵守“需要、方便、环保、文明”的原则。
第十二条 做好水污染的防治，对施工、生活用水严格管理，预防各类对水体污染事故发生。含有害物质的施工物料不得堆放在河流、沟渠等水体附近，避免对水体的污染。施工、生活废水经处理后作为降尘、绿化用水。
第十三条 对施工和生活中的废弃物，经当地环保部门同意后，运至指定地点或深埋。
第十四条 报废材料或施工中返工的挖除材料应立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、水泥袋等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。
第十五条 各工班驻地和施工现场的生活垃圾，集中分类堆放，统一管理。
第十六条 配合工区或桥梁队进行环境污染事故应急救援预案的演练，安排专人对重要环节、部位的施工进行监督。
第十七条 负责对工班工人的环保教育工作，坚持日常检查制度。
第十八条 施工机械勤保养、勤检查，严防漏油。 第十九条 控制噪声污染，施工车辆通过城区、村庄时应减速慢行和减少鸣笛。
第二十条 环境的恢复，对环境恢复中的工程措施和植被措施，要严格按照设计要求进行施工，确保质量和效果。
第二十一条 积极配合工区、桥梁队开展创建文明工地、环保标准工地的活动，以确保环境保护目标的实现。
第二十二条 及时如实报告环境保护事故。发生环境污染事故后要立即赶赴现场组织抢救，并按照国家有关规定及时上报。杜绝谎报、迟报、漏报和隐瞒不报的现象。
第二十三条 每周组织一次环境保护检查，对存在的问题要定人、定责、限期整改，并做好记录。对本工班不能解决的问题，要及时上报，发现危及环境、水体的紧急情况，要立即停止作业，消除隐患。
第二十四条 严禁在施工现场焚烧任何含废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。
第二十五条 膨润土等制浆材料的堆放，应有防水、防雨和防风措施，做到下垫上盖，并派专人管理，防止粉尘、废浆对环境造成污染。
第二十六条 积极配合和接受上级单位或主管部门、建设单位、设计单位及监理单位对施工过程中环保工作的检查指导，并对环境保护管理工作不断改进和完善。
第二十七条 施工场地使用完毕后，清除各种生活、生产垃圾，平整场地，并采取土地复耕措施
第二十七条 对不能兑现本环境保护责任书中承诺的工班，工区将按照有关规定给予处罚。
第二十八条 本环境保护责任书有效期限至双方完成合同之日自行作废。本责任书一式二份，双方各执一份。
XXXXXXXXX队XXXXXX队 班 签字：签章：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
（项目名称： ）
1、施工期间，不影响当地道路和交通设施的使用，不干扰群众的通行方便，不影响群众的生活和工作。施工通道经常洒水处理，弃土场洒水湿润，施工中产生的污水处理后，按指定的地方排放。
2、施工当中要对河流水体的进行保护，不得把泥浆和施工污水直接排入河流，以免施工污染水源。
3、保护施工现场和临近农田、水井、农业灌溉设施不受破坏，争取把因施工对附近村民的干扰降到最低。对由于施工管理不善对附近村民生产、生活造成不便的要积极改正，并尽可能的补救。
4、施工人员不得随地大小便，尤其不得到附近农田内大便，以免踩坏庄稼和污染环境。
5、合理布置施工场地，生产、生活设施尽量布置在征地线以内，少占或不占耕地，尽量不破坏原有植被，在其周围植草或植树绿化，创建美好环境。
6、保护周围环境，尤其是拉浆车、拉碴车及混凝土运输车带入市政道路上的泥土要派人及时清理，必要时设洗车台对出工地的车辆进行清洗。
7、由施工队队长负责所处位置的环境保护工作，即洒水湿润便道，防止泥浆外溢及清理外溢泥浆等。
霍侯一级公路LM7项目部：项目经理（签名）： 付业队名称： 负责人（签名）： 年 月日
1、施工期间，不影响当地道路和交通设施的使用，不干扰群众的通行方便，不影响群众的生活和工作。施工通道经常洒水处理，弃土场洒水湿润，施工中产生的污水处理后，按指定的地方排放。
2、施工当中要对河流水体的进行保护，不得把泥浆和施工污水直接排入河流，以免施工污染水源。
3、保护施工现场和临近农田、水井、农业灌溉设施不受破坏，争取把因施工对附近村民的干扰降到最低。对由于施工管理不善对附近村民生产、生活造成不便的要积极改正，并尽可能的补救。
4、施工人员不得随地大小便，尤其不得到附近农田内大便，以免踩坏庄稼和污染环境。
5、合理布置施工场地，生产、生活设施尽量布置在征地线以内，少占或不占耕地，尽量不破坏原有植被，在其周围植草或植树绿化，创建美好环境。
6、保护周围环境，尤其是拉浆车、拉碴车及混凝土运输车带入市政道路上的泥土要派人及时清理，必要时设洗车台对出工地的车辆进行清洗。
7、由施工队队长负责所处位置的环境保护工作，即洒水湿润便道，防止泥浆外溢及清理外溢泥浆等。
项目负责人： 年月日 财务部负责人： 年月日
1、施工期间，不影响当地道路和交通设施的使用，不干扰群众的通行方便，不影响群众的生活和工作。施工通道经常洒水处理，弃土场洒水湿润，施工中产生的污水处理后，按指定的地方排放。
2、施工当中要对河流水体的进行保护，不得把泥浆和施工污水直接排入河流，以免施工污染水源。
3、保护施工现场和临近农田、水井、农业灌溉设施不受破坏，争取把因施工对附近村民的干扰降到最低。对由于施工管理不善对附近村民生产、生活造成不便的要积极改正，并尽可能的补救。
4、施工人员不得随地大小便，尤其不得到附近农田内大便，以免踩坏庄稼和污染环境。
5、合理布置施工场地，生产、生活设施尽量布置在征地线以内，少占或不占耕地，尽量不破坏原有植被，在其周围植草或植树绿化，创建美好环境。
6、保护周围环境，尤其是拉浆车、拉碴车及混凝土运输车带入市政道路上的泥土要派人及时清理，必要时设洗车台对出工地的车辆进行清洗。
7、由施工队队长负责所处位置的环境保护工作，即洒水湿润便道，防止泥浆外溢及清理外溢泥浆等。
项目负责人： 年月日 工程部负责人： 年月日
1、施工期间，不影响当地道路和交通设施的使用，不干扰群众的通行方便，不影响群众的生活和工作。施工通道经常洒水处理，弃土场洒水湿润，施工中产生的污水处理后，按指定的地方排放。
2、施工当中要对河流水体的进行保护，不得把泥浆和施工污水直接排入河流，以免施工污染水源。
3、保护施工现场和临近农田、水井、农业灌溉设施不受破坏，争取把因施工对附近村民的干扰降到最低。对由于施工管理不善对附近村民生产、生活造成不便的要积极改正，并尽可能的补救。
4、施工人员不得随地大小便，尤其不得到附近农田内大便，以免踩坏庄稼和污染环境。
5、合理布置施工场地，生产、生活设施尽量布置在征地线以内，少占或不占耕地，尽量不破坏原有植被，在其周围植草或植树绿化，创建美好环境。
6、保护周围环境，尤其是拉浆车、拉碴车及混凝土运输车带入市政道路上的泥土要派人及时清理，必要时设洗车台对出工地的车辆进行清洗。
7、由施工队队长负责所处位置的环境保护工作，即洒水湿润便道，防止泥浆外溢及清理外溢泥浆等。
项目负责人： 年月日 技术合同部负责人： 年月日
认真贯彻落实交通部及省厅、处、当地政府部门、现场办、集团公司及项目部关于环境保护工作的具体要求，牢固树立“保护环境，人人有责”，“加强环境保护是国家和政府的要求，是全体人民群众根本利益的要求，是造福子孙后代的一件大事，是国家的基本国策”的思想，加强项目管理，实行文明生产，对于污染环境的废气、废水、废墟，要实行综合利用，化害为利;需要排放的必须遵守国家规定的标准；一时达不到国家标准的要限期治理；预期达不到国家标准的，要限制项目的生产规模。坚决执行“谁主管，谁负责”的原则，从讲政治、促和谐、促稳定的高度，把环境保护工作当作事关全局、重中之重的大事抓紧抓好，切实做到环境保护有措施、有检查，防微杜渐，做好日常各项环境保护工作，把环境保护工作纳入工程建设总目标，营造文明、和谐、安全、环保的施工环境。
1、严格遵守国家有关环境保护的相关法律、法规、方针、政策及规章制度。严格执行交通部及省厅、处、当地政府部门、营双项目办、集团公司及项目部关于环境保护工作的具体要求
2、牢记“保护环境，人人有责”的思想，积极参加环境保护的各项工作。
3、遵守项目部有关环境保护工作的规章制度及管理办法。
4、在正常施工的前提下，采取一定的措施防止周边植被的破坏；
营地撤离后，应尽量恢复原样。施工现场垃圾、渣土应及时清理出现场，并应符合当地有关部门要求，运至规定地点。现场道路应注意防尘，需要时，应有洒水，并应清扫干净
5、袋装水泥、石灰、粉煤灰等易飞扬的细颗粒散体材料，应库内存放，粉煤灰露天存放时应洒水浸湿，不得出现扬尘现象。运输上述材料时应采用加盖措施，防止沿途遗撒、扬尘。卸运时，应采取措施，尽量减少扬尘。
6、取土场尽量选择植被稀少的丘包、废地，并积极与当地政府沟通，取得他们的支持，在划定的界内取土。取完土后，按合同规定，及时整修和绿化。
7、在施工中尽量限制人员、机械车辆活动范围，避免不必要的活动对周边植被的破坏。施工机械及车辆应做好相关装置，使尾气排放达标。
8、要严格遵守环保部门的有关规定，采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的草场应注意保护。
9、必须保持驻地干净整齐，必须修建厕所，并按相关要求尺寸设置垃圾堆放坑，将垃圾随时填埋处理，不得乱倒乱扔。
10、在施工期间应提高环保意识，保持工地清洁。严格控制在施工过程中由于扬尘、排污、嘈声、材料漏失对周围环境造成破坏。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料等，以防其产生有毒气体对人员产生不利影响。
11、在施工过程中将施工及生活中产生的污水或废水集中处理，
不得将污水或废水直接排入河流中，造成河道冲刷、水质污染。
12、防止水源污染，采取防止噪声污染措施。
13、加强对施工现场粉尘、噪声、废气、污水等监测和监控工作。要根据监控结果，进行妥善而有效地处理。应与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。
14、做好生态植被的保护，在施工线路经过的地方，有草原、果园、树林、农田、湿地等，施工中应尽可能保持原来的地貌特征，对各种生物的栖息地进行完善保护，严防破坏。
三、目标责任年度：
自X056山闵路改建工程NO3.2标段开工至竣工。
项目部（盖章）： 责任人（签字）：
项目经理（签字）： 签订时间：年月 日
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